Bs475112 [/

LA Q610 —

Integriertes Zubehor

1 x Abwasserschlauch 3m

1 x Rost

1 x steckbarer Kerntemperaturfiihler
1 x Wasserzulaufschlauch 3m
gelocht

1 x EDE Behalter

ungelocht

40 mm tief

4 x Reinigungskartusche

Sonderzubehor

BA010301:
Teleskop-Vollausziige fiir Dampfbackofen

BA020361:
Behilter ES ungelocht

BA020370:
Behilter ES gelocht

BA020381:
Behilter antihaft ungelocht

BA020390:
Behdlter antihaft gelocht

BA046117:
Glaswanne, fiir Backofen 60cm

CLS10040:
Reinigungskartusche, 4 St.

GNO10330:
ADAPTATEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:
GN-Behilter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:
GN-Behilter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

GN124130:
GN-Behilter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:
GN-Behilter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

GN340230:
Gastronorm-Brater GN 2/3

Sonderzubehdr

GF111100:
Wasser Entkalkungssystem

GF121110:
Ersatzpatrone fiir Entkalkungsanlage

GZ010011:
Schlauchverlangerung Zu- und Ablauf

GAGGENAU

Dampfbackofen Serie 400

60 x 45 cm, Tiiranschlag: links, Edelstahl hinter
Glas

BS475112

- Grifflose Tiir mit automatischer Tiiréffnung

- Heizmethoden

- Festwasseranschluss mit Zu- und Ablauf

- Vollautomatisches Reinigungssystem

- Grifflose Tiir / automatische Tiiréffnung /
Tursffnung per Sprachassistent méglich

Festanschluss fiir Wasserzu- und -ablauf

Reinigungssystem, vollautomatisch

Breiter Garraum

2 LED Lichtquellen

Externe Dampferzeugung

Druckloses Dampfen

Heissluft von 30 °C bis 230 °C mit

Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei

kombinierbar

Sous-ide-Garen mit gradgenauer

Temperatureinstellung

Flachengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis

230°C und Dampf kombinierbar

Automatik-Programme

Kerntemperaturfiihler mit Garzeitschatzung

Beidseitig drehendes Heissluftgeblase fiir

ideale Hitzeverteilung.

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerat mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C

bis 230 °C

Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden

Heissluft + 100 % Feuchte.

Heissluft + 80 % Feuchte. Heissluft + 60 %
Feuchte. Heissluft + 30 % Feuchte. Heissluft + 0
% Feuchte. Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen. Flachengrill Stufe 1 +
Feuchte. Flichengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flachengrill + Umluft. Gédren. Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung

Automatische Tiiréffnung.

Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speicherméglichkeit individueller Rezepte (inkl.
Kerntemperaturfiihler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich ffnende Tiir mit 180° Offnungswinkel.

Ausstattung

Full surface grill 2 kW behind glass ceramic.
Dampfabldschung.

Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfiihler mit
Abschalt-Automatik und Garzeitschétzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer
(Star-K zertifiziert).

Automatischer Siedepunktabgleich.
Kapazitdtsanzeige der Filterpatrone (bei
Anschluss an Entkalkungs-System GF 111 100).
2 x LED Beleuchtung seitlich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

3 Einschub-Ebenen.

Digitale Features

Tirsffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -iberwachung.

Rezepte,

Heimnetzwerkintegration fiir digitale Dienste
(Home Connect) kabelgebunden iiber LAN
(empfohlen) oder kabellos iber WiFi

Die Verfiigbarkeit der Home Connect Funktion
ist abh#ngig von der Verfligbarkeit der Home
Connect Dienste in lhrem Land. Die Home
Connect Dienste sind nicht in jedem Land
verfiigbar. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehiusekiithlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm fiir den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.

Automatische Trocknung des Garraums am
Ende des Garprozesses.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Tiiranschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS diirfen keine weiteren
Elektrogerite eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle hoher als
Geriteunterkante positionieren und mind. 100
mm tiefer als Gerédteablauf (s. Abbildung
Abwasseranschluss).

Zulaufschlauch, einmalig verlangerbar.

Max. Lange Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss fiir Zulaufschlauch immer
zugénglich halten; nicht direkt hinter dem Gerat
positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon
nicht direkt hinter dem Gerat positionieren und
zugénglich halten.

Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim
AnschlieBen des Gerits vorsehen, sofern die
Wasserhirte 7° dH tiberschreitet.

Abstand Mabelkorpus bis Tiirfrontflaiche 47 mm.
Frontiiberstand fiir die Offnung von seitlichen
Schubladen beachten.

Bei Planung einer Eckidsung seitlich &ffnende
Tiir und den erforderlichen Mindestabstand zur
Wand beriicksichtigen.

Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische
planen,

Sonderzubehdr (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.

Zulaufschlauch 3.0 m mit Anschluss 1ISO228-G
3/4" (@ 26,4 mm), verlangerbar.
Ablaufschlauch (@ 25 mm) 3.0 m (HT-Schlauch).
Anschlusskabel 1.8 m

LAN-Kabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.8 W.
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BS475112

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netawerk 1.8 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten mdchten.

GAGGENAU
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BS475112

Seitenansicht BS 474/475 {iber BO
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7 Steckdose
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A: LAN-Anschluss

B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf

D: Kaltwasserzulauf

Masse in mm
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BO471212 V4

{440 —

1 x Backblech emailliert
pyrolysefahig

1 x DrehspieB

1 x Glaspfanne

1 x Grillrost

1 x Grillwanne mit Rost

1 x steckbarer Kerntemperaturfiihler

BA016105:

1-fach Vollauszug, fiir Backofen 60cm
BA026105: /
Grillwanne, fiir Backofen BO47* L
BA026115:

Backblech, fiir Backofen 60cm

BA036105: /
Grillrost, fiir Backofen 60cm

BA046117:

Glaswanne, fiir Backofen 60cm

BA056125:

Heizkarper 400 V, fiir Backofen 60cm
BA056133:

Backstein fiir 60 cm Backofen

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Briter GN 2/3

GAGGENAU

Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Tiiranschlag: links, Edelstahl hinter
Glas

BO471212

- Grifflose Tiir mit automatischer Tiiréffnung

- Pyrolyse

- 17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfiihler
und Backsteinfunktion

- Automatik-Programme

- Nutzvolumen 76 Liter

- Grifflose Tiir / automatische Tiroffnung /
Turdffnung per Sprachassistent moglich

Pyrolyse

17 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfiihler,

Drehspiess und Backsteinfunktion

Automatik-Programme

Kerntemperaturfiihler mit Garzeitschatzung

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerat mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C

bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heissluft.

Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze
+ 1/3 Unterhitze. Oberhitze. 1/3 Oberhitze +
Unterhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze.
Heissluft + 1/3 Unterhitze. Flichengrill + Umluft.
Flachengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion.
Braterfunktion. Garen. Auftauen, Warmhalten.

Bedienung

Automatische Tur6ffnung.

Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speicherméglichkeit individueller Rezepte (inkl.
Kerntemperaturfihler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich &ffnende Tiir mit 180° Offnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfiihler mit
Abschalt-Automatik und Garzeitschétzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspiess.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer
(Star-K zertifiziert).

60 W Halogenbeleuchtung oben.

2 x 10 W Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Heimnetzwerkintegration fiir digitale Dienste
(Home Connect) kabelgebunden tiber LAN
(empfohlen) oder kabellos {iber WiFi

Die Verfiigbarkeit der Home Connect Funktion
ist abhingig von der Verfiigbarkeit der Home
Connect Dienste in lhrem Land. Die Home
Connect Dienste sind nicht in jedem Land
verfiigbar. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter www.home-connect.com.

Sicherheit
Wairmeisolierte Tiir mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehiusekiihlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Tiiranschlag nicht wechselbar.

Abstand Mébelkorpus bis Tirfrontflache 47 mm.
Frontiiberstand fiir die Offnung von seitlichen
Schubladen beachten,

Bei Planung einer Ecklésung seitlich 6ffnende
Tiir und den erforderlichen Mindestabstand zur
Wand berticksichtigen.

Fiir eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der abgeschréagten
Gehiuseecke rechts nach unten fiihren.
Anschlussdose ausserhalb der Einbaunische
planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Riickansicht
oben rechts.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

LAN-Kabel vorsehen.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten mdchten.
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BO471212

Einbau nebeneinander

Luftquerschnitt an den Tiirkanten

600/762

BO/BX/BS

MaBe in mm

GAGGENAU
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* 200 mm in Verbindung mit BA 016
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